INGESCO.

LIGHTNING SOLUTIONS

PARARRAYOS INGESCO® PDC STREAM

PRODUCTO
INGESCO® PDC STREAM. Pararrayos con dispositivo de cebado
electrénico, normalizado segln norma UNE 21.186.

FUNCIONAMIENTO

Gracias a su dispositivo de cebado de Ultima generacion, el pararrayos
INGESCO® PDC STREAM es uno de los més eficaces y seguros que
pueden encontrarse actualmente en el mercado. Su tecnologia ha sido
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disenada para reducir el tiempo de descarga electro-atmosférica y para
| generar un trazador ascendente que atraiga y capture con mayor

A 60 . facilidad los rayos. Su funcionamiento se basa en el incremento del

campo electromagnético que se produce inmediatamente antes de la
caida de un rayo (descarga nube-tierra). El dispositivo de cebado del
INGESCO® PDC STREAM permite acumular ese diferencial de energia
para descargarla posteriormente en forma de impulsos de alta tension;
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602 éstos ionizan las particulas de aire alrededor del dispositivo, y lo
convierten en el punto de impacto preferente para la descarga.

INGESCO® PDC STREAM es ¢l resultado de nuestros programas de

220 ~ - . .
I+D, que nos permiten disenar tecnologia propia de alta calidad tanto

en el campo de la prevencion como de la proteccion contra el rayo.

63 Nuestra investigacion nos ha permitido desarrollar un eficaz dispositivo

1 de cebado capaz de ofrecer una actuacion inteligente, ya que sélo
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i actla cuando existe un riesgo real de impacto directo de un rayo, lo

1 que disminuye el riesgo de descargas innecesarias.

?84 Medidas en mm

NIVELES DE PROTECCION CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

— 100 % de eficacia en descarga.
MODELO | STREAM-15 | STREAM-30 | STREAM-45 | STREAM-60

— Triple factor de seguridad (con una incertidumbre de +5us)
Referencia Ref. 102020 Ref. 102021 Ref. 102022 Ref. 102023

— Nivel de proteccién clasificado como muy alto.

NIVEL] =l 20l 53l 80lm — Garantia de continuidad eléctrica. No ofrece resistencia al paso de
| rga.
NIVEL II 45m 60 m 75m 90 m a descarga
— Pararrayos con dispositivo electrénico.
NIVEL Il 60 m 75m 90 m 105 m — Conserva todas sus propiedades técnicas iniciales después de cada
descarga.
NIVEL IV 75m 90 m 105 m 120 m

— No precisa de fuente de alimentacion externa.

Radios de proteccion calculados segiin el Cédigo Técnico de la Edificacion. — Garantia de funcionamiento en cualquier condicion atmosférica.






