INGESCO‘

LIGHTNING SOLUTIONS

PARARRAYOS INGESCO® PDC

PRODUCTO

INGESCO® PDC. Pararrayos con dispositivo de cebado no electronico,
normalizado segin norma UNE 21.186.

Foto Mod. PDC 6.3

(Ref. 101008) FUNCIONAMIENTO

El diseno del pararrayos INGESCO® PDC permite producir una ionizacion

de las particulas de aire alrededor de la punta del captador, que genera
un trazador ascendente dirigido hacia la nube. Esta corriente de iones

intercepta y canaliza desde su origen la descarga eléctrica del rayo.

Entre el conjunto excitador —que se encuentra al mismo potencial que

el aire circundante—y la punta y el conjunto deflector —que se hallan

a igual potencial que la tierra— se establece una diferencia de potencial
que es tanto mas elevada cuanto mas alto es el gradiente de potencial

atmosférico, es decir, cuanto mas inminente es la formacién del rayo.
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La obtencion, mediante ensayos de laboratorio, del valor At (incremento

Vista Superior
Mod. PDC 6.3

del tiempo de cebado) permite establecer una correlacion entre la
velocidad de propagacion de la corriente de iones y la distancia de
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I impacto del rayo, a partir de la cual se calcula el radio de proteccion
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ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ %o o 2 para cada modelo de pararrayos (ver cuadro adjunto).
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° \/‘ ° El conocimiento de estos radios de proteccion nos permite seleccionar
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60° el modelo de pararrayos mas adecuado a las caracteristicas de la
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estructura a proteger, de acuerdo con la normativa reguladora del
Medidas en mm. CTE (Cbdigo Técnico de la Edificacion).

NIVELES DE PROTECCION CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

— 100 % de eficacia en descarga.
MODELO [ PDC3.1 | PDC3.3 | PDC4.3 | PDC5.3 | PDC6.3 . . .

— Nivel de proteccion clasificado de muy alto.
Referencia | Ref. 101000 | Ref. 101001 | Ref. 101003 | Ref. 101005 | Ref. 101008 . . . . . . .

— Garantia de continuidad eléctrica. No ofrece resistencia al paso de
NIVEL | 35m 45m 54 m 63m 74m la descarga.

— Pararr: no electrénico; por lo tan ranti maxim rabilidad.
NIVEL 11 . 55 m o .- . ararrayos no electronico; por lo tanto, garantia de maxima durabilidad

— Conserva todas sus propiedades técnicas iniciales después de cada
NIVEL Ill 60 m 70 m 79 m 88m 99 m descarga.

— Al no incorporar ningln elemento electrénico, no es fungible.
NIVEL IV 75m 85m 94 m 103 m 114 m ) ) B

— No precisa de fuente de alimentacion externa.

Radios de proteccién calculados segtin el Cédigo Técnico de la Edificacion. — Garantia de funcionamiento en cualquier condiciéon atmosférica.






